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Anhang 2

Anexa 2 Reflex
Zertifikat-Nr. der EU-Baumusterpriifung

Nr. Certificat cu aprobare tip CE

Typ Zertifikat-Nr.
Tip Nr. Certificat
Reflex N 18-25Liter 3 bar-120°C 04 202 1403 Z 0369/13/D0045

35Liter  3bar-120°C 07 202 1403 Z 0005/2/D0045
50-140 Liter ~ 6bar-120°C 07 202 1403 Z 0004/2/D0045
200 - 1.000 Liter ~ 6bar-120°C 07 202 1403 Z 0600/1/D0045 Rev.1
Reflex NG 18-35Liter  3bar-120°C 07 202 1403 Z 0467/15/D1045
50-140 Liter ~ 3bar-120°C 07 202 1403 Z 0359/13/D0045
12-140 Liter _ 6bar-120°C 07 202 1403 Z 0878/15/D1045 Rev.2

Reflex C 18 - 80 Liter 3 bar-120 °C 07 202 1403 Z 0437/13/D0045
Reflex EN/R 18 -80 Liter 3 bar-120 °C 07 202 1403 Z 0623/1/D0045 Rev.1 A
Reflex S 8-40 Liter 10 bar-120°C 07 202 1403 Z 0617/1/D0045 Rev.2

23 Liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0278/16/D1045
50 - 600 Liter 10 bar-120 °C 07 202 1403 Z 0614/1/D0045 Rev.2
35 und 105 Liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0365/13/D0045 Rev.2
Reflex SV 18/6 - 50/15 Liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0057/13/D0045
Reflex G 100 - 300 Liter ~ 6 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0464/14/D1045 Rev.2
1000 — 5000 Liter ~ 6 bar-120 °C 07 202 1403 Z 0419/2/D0045
100 - 500 Liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 1433/14/D1045 Rev.2
1000 - 10.000 Liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0421/2/D0045
100 - 300 Liter 16 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0935/14/D1045 Rev.2
1.000 - 5000 Liter 16 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0423/2/D0045
400 - 5000 Liter 25 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0425/2/D0045 Rev.1
80 Liter 40 bar-215°C 07 202 1403 Z 0560/14/D1045

A Auslaufmodell

Model scos din fabricatie

Unter www.reflex.de/zertifikate finden Sie eine aktuelle Liste.

www.reflex.de/zertifikate pentru a gasii lista actualizata a certificatelor
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Sach-Nr. 9116286 RDE / 9116716 RPL
Technische Anderungen vorbehalten /

Subject to technical modification
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